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Inleiding

Waterkoeling om levensduur LED en driver te waarborgen

Via correct debiet, temperatuur onder controle houden



• Lamp-efficiëntie

• Geïnstalleerde lichthoeveelheid

• Maximale temperatuur in LED circuit

• Minimale temperatuur in LED circuit

Parameters watergekoelde LED installatie



Hergebruik van de warmte in de 
serre

• Warmte van koeling, kan gebruikt worden in serre

• Afgegeven warmte hangt af van:

• Opgewekte warmte LED

• Afgiftesysteem



• Stralingswarmte (lage temperatuur)

• Convectie warmte (hoge temperatuur)

• Te berekenen via Nowrocki

• Labotesten voor aangepaste vormen / 

materialen

Karakteristieken van buisverwarming



• Karakteriseren van gekende en

innovatieve buizen in labo-omgeving

Overzicht geteste buizen Buistype Diameter 

(mm) 

Materiaal Kleur Vorm Verschil 

(W/lm) 

Twin 1 28 aluminium wit 2 vinnen 62% 

Twin 2 22 aluminium goud 2 gebogen vinnen 

van 100 mm hoog  

50% 

Twin 3 28 aluminium mat 

aluminium 

2 vinnen 51% 

Twin 4 22 aluminium wit 2 vinnen 43% 

Twin 5 22 aluminium mat 

aluminium 

2 vinnen 33% 

Delta 1 22 aluminium mat 

aluminium 

3 vinnen 34% 

Delta 2 22 aluminium wit 3 vinnen 30% 

Twin 6 22 aluminium goud 2 gebogen vinnen 

van 70 mm hoog 

23% 

Rond 1 40 PE wit rond 0% 

Rond 2 38 staal wit rond -4% 

Ster 1 34 staal wit ster -12% 

Ster 2 40 PE zwart ster -18% 

Ster 3 40 PP-R wit ster -19% 

Ster 4 40 PP-R zwart ster -20% 

Ster 5 40 PP-R grijs ster -23% 

Rond 3 20 PEx transparant 

wit 

rond -26% 

Rond 4 20 PE zwart rond -40% 

 



• https://kce.thomasmore.be/uploads/1/0/2/1/102130926/rapport_doormeting_afgiftesystemen_laagwaar

dige_warmte.pdf

Test resultaten

https://kce.thomasmore.be/uploads/1/0/2/1/102130926/rapport_doormeting_afgiftesystemen_laagwaardige_warmte.pdf


Keuze en ontwerp van het afgifte-net

• Voldoende warmte afgeven om

• Voldoende warmte in de serre brengen bij een beperkte 

temperatuur van het water

• Opwekker voldoende ver koelen 

 Goede werking van warmte opwekker

 Efficiëntie-verhoging van warmte opwekker

https://kce.thomasmore.be/glastuinbouw1.html

https://kce.thomasmore.be/glastuinbouw1.html


Combinatie watergekoelde LED en afgifte

• Bijstook voorzien

• Warmte van watergekoelde LED op zelfde LT-net als opwekker



Invloed van watergekoelde LED op verwarmingsinstallatie
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Besluit

Temperaturen

Debieten



http://www.energieberekeningen.com/dimensioneringWatergekoeldeLed/index.htm

Rekentool als hulpmiddel
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