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Artikel over proef in 2007, Marketing & Techniek (2012)



¿ SON-T vs LED

¿ Toplight vs interlight

¿ Effect op plantgroei, ontwikkeling en productie

¿ Juiste spectrum

✓ Jaarrond productie

✓ Hogere opbrengst per m²

✓ Verbeterde kwaliteit

✓ Kostbesparing door energie-efficiënte LEDs

✓ Energie-efficiënte aansturing van belichting

Vragen & opportuniteiten



Groenten en Fruit, 11 mei 2018
Groentennieuws, 27 November 2019
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Teeltproef 2018-2019

• Verschil HPS/LED, is er te telen onder 

LED

• HPS + LED tussenbelichting

• LED (top) + LED tussenbelicting (84%R, 

7%G, 9%B)

• LED –verrood en LED +verrood (11%)

• Twee rassen (Top Vision en Hipower)



Wat hebben we geleerd

• HPS nog niet te vervangen voor LED (productie LED 

blijft achter)

• Hi-Power ras voorkeur t.o.v. Top Vision (bleef vooral in 

eerste periode achter)

• Geen directe effecten gezien van verrood (proef te laat 

in gestart)

• Meer waterverbruik bij HPS (meer verdamping)

• Meer vrucht abortie onder LED (spectrum)



Teeltproef 2019-2020

• HPS + LED Top

• HPS + LED tussen

• 4x LED

• Effect van tussenbelichting

• Effect van lichtspectra

• Effect van verdamping

• Effect op energie/electra verbruik





Wat hebben we geleerd

• Negatief effect van tussenbelichting

• Full led met standaard spectrum blijft achter t.o.v. 

hybride

• Positief effect waargenomen toevoeging extra groen

• Negatief effect waargenomen toevoeging extra blauw 

• Positieve effecten waargenomen door stimuleren van 

verdamping

• Meer warmte nodig gehad in LED afdeling maar minder 

elektriciteit gebruik



Teeltproef 2020-2021

Hybride

(200 µmol)

Full LED

(200 µmol)

1/3 HPS
2/3 LED

2,6 planten/m²

73,5% R ; 10% B ; 
13.5% G ; 9% FR 

2,6 planten/m²



Overzicht



Wat hebben we geleerd

• Uit deze proef blijkt dat de opbrengst in een Full-LED opstelling 

vergelijkbaar is met een hybride-opstelling. 

• Aantal geoogste kg = 0,05% hoger in de LED-opstelling

• Aantal geoogste komkommers = 3,5% hoger in de LED-opstelling

• Gemiddeld gewicht per komkommer hoger in hybride = 341,7 g 

(LED) vs 355,1 g (Hybride)

• Het gewas groeide iets vegetatiever onder de Full-LED opstelling, 

terwijl er meer generatieve kenmerken werden gepromoot in de 

hybride-opstelling. (zie tabel)

• Meer waterverbruik in de LED opstelling
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Teeltproef 2019

HPS

(180 µmol)

LED

(180 µmol)

November – April

4 rassen
2,5 planten/m²

November – April

4 rassen
2,5 planten/m²



Wat hebben we geleerd?

SON-T LED



Teeltproef 2020

4 SON-T

(180 µmol)

Segmentatie 
LAVA 

10 rassen
2,5 planten/m²

2 SON-T + LED TL

(90 + 110 µmol)

Hybride GLITCH
Teelttechniek

Hi Power
2,5 planten/m²

LED TL + dyn. LED

(190 µmol)

LED GLITCH
Spectrumproef

• Blauw
• Verrood

Hi Power
2,5 planten/m²



Wat hebben we geleerd?

• Wat zijn de voornaamste resultaten?



Teeltproef 2021

4 SON-T

(180 µmol)

Segmentatie 
LAVA 

12 rassen

2,5 planten/m²

2 SON-T + LED TL

(90 + 170 µmol)

Hybride GLITCH
Opbrengst-

maximalisatie

Hi Power
Skyson

3,125 planten/m²

LED TL + dyn. LED

(200 µmol)

LED GLITCH
Dosering verrood

Hi Power
Skyson

2,5 planten/m²
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Wat hebben we geleerd?



Lichtintegratie



• Belichting sturen om bepaalde DLI te bereiken (=DLI-sturing)

•Rekening houdende met het verleden en/of de toekomst (=lichtintegratie)

•Redenen:

•Energiebesparingen

•Net-ondersteuning door flexibele stroomproductie

•Plantbalans (assimilaten) ➔ Temperatuur: Snelheid vs. kwaliteit

• Vruchtbehang afstemmen op ontvangen hoeveelheid licht/te verwachten lichthoeveelheid

• Stengeldichtheid

• Vruchtsnoei

Lichtintegratie – Sturen naar DLI



•Wat verwachten we?

• Zonlicht → Periode van het jaar, transmissie serre

• Belichting → Geïnstalleerd belichtingsvermogen en 

belichtingsuren

• Teelt

•Hoeveel licht heeft de teelt nodig?

Gewenste DLI-niveau?



In theorie



In theorie

Ontwikkeling 
van de plant

VoorjaarDonkere 
winter-

maanden



In theorie

Vroeger 
opplanten



Analyse proef PSKW

• 180 µmol/m²s led-belichting die maximum 20u brandt

Transmissie 75% Belichting Zon

LED Maart

Geïnstalleerd vermogen 180 µmol/m²s 304 µmol/m²s

Belichtingsduur per dag 20 u 11:54 u

Lichthoeveelheid per uur (plantniveau) 0.65 mol/m² 1.09 mol/m²

Lichthoeveelheid per uur (buiten)* 43 J/cm² 73 J/cm²

( 119 W/m² x 1u) ( 202 W/m² x 1u)

DLI per dag (plantniveau) 12.96 mol/m² 13.02 mol/m²

DLI per dag (buiten)* 860 J/cm² 864 J/cm²



Gewenste DLI-niveau?



Gewenste DLI-niveau?

Opplanten van de plant

Volwassen gewas



Gewenste DLI-niveau?
Stijging van 

gewenste DLI 
door toenemende 
lichthoeveelheid 

in voorjaar

Kritieke donkere wintermaanden



Lichtintegratie



Lichtintegratie
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Donkere periode Veel variatie in zonlicht



Resultaten voor dit voorbeeld

Zon 2019-2020 661 mol/m² (32 kJ/cm²)

Gewenste DLI 1614 mol/m² (112 kJ/cm²)

DLI tuinder 1649 mol/m² (115 kJ/cm²)

DLI1 1582 mol/m² (-4,1 %)

DLI2 1590 mol/m² (-3,6 %)

Energieverbruik tuinder 132.4 kWh/m²

Energieverbruik DLI1 125.0 kWh/m² (-5,9 %)

Energieverbruik DLI2 125.9 kWh/m² (-5,2 %)



• Voorlopige resultaten

Samenvatting van bedrijfsresultaten

Foto door Eva Elijas via Pexels

DLI Energiebesparing Licht

Minimum - 2,4 % + 0,2 %

Gemiddeld - 10,1 % - 4,1 %

Maximum - 23,2 % - 6,6 %

Lichtintegratie Energiebesparing Licht

Minimum - 1,2 % + 0,6 %

Gemiddeld - 8,4 % - 3,6 %

Maximum - 18,7 % - 5,3 %
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Conclusie

2017 Eerste 2 telers (4ha)

2018 Start GLITCH

2019 Verdubbeling areaal

2020 25 ha intensief belichte teelt



• Verhoudingen groen en verrood

• Ophogen van belichtingsniveau

• Nog betere stimulans verdamping

• Integratie van licht wanneer wat nodig 

(zowel spectra en niveau)

• Interactie met genetica en klimaat

• Duurzaam energiegebruik

Waar kunnen/moeten we naartoe?



Ipsum is simply dummy text

www.glitch-innovatie.eu

maarten.vliex@botany.nl jeroen.vanroy@thomasmore.be jari.van.dam@proefstation.be


